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FOM 320 in 8 stappen

Voorbereiding

Belangrĳ k! Voor een correcte meting is het belangrĳ k 

dat u 20 minuten wacht na het laatste gebruik van de 

olie. Er mag geen product in de olie liggen tijdens de 

meting.

Meting

De meting is voltooid wanneer de TPM-waarde op het 

scherm stopt met knipperen en wanneer de NextStep-

indicator stelt voor om te stoppen met roeren.

Start

Druk op de ON / OFF-knop. Wanneer -- verschĳ nt op het 

scherm is het instrument klaar voor de eerste meting. De 

NextStep-indicator stelt voor om de voeler te dompelen 

in de olie.

Evaluatie

Goede kwaliteit olie: het lampje knippert groen

Gemiddelde kwaliteit olie: het lampje knippert geel

Slechte kwaliteit olie: het lampje knippert rood

Onderdompeling

Dompel de voeler in de olie tussen de MIN / MAX-

markeringen op de sonde. De NextStep-indicator stelt 

voor om te beginnen met roeren.

Reiniging

Haal de voeler uit de olie en maak deze schoon.

Roeren

Roer lichtjes totdat de temperatuur op het scherm 

grofweg overeenkomt met de olie temperatuur. Dit kan 

ongeveer 20 seconden duren.

Herstarten

Druk op de ON / OFF-knop om de meting te herstarten 

en herhaal de stappen 3 t/m 8.
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Textos para FOM 330 8-Passos

Preparação

Importante! Para melhor precisão, deixar repousar 

o oleo pelo menos 20 minutos, antes de efectuar a 

medição, para se obterem valores de referência.

Medição

A medição esta pronta, quando o valor TPM, no display 

parar de piscar e o indicador do passo seguinte passa a 

sugerir que se pare de agitar.

Início

Pressione o botão ON / OFF. Quando aparecer -- no 

display, o equipamento está pronto para a primeira 

medição. O indicador do passo seguinte sugere que a 

sonda seja submergida no Óleo.

Avaliação

Óleo de boa qualidade: O indicador luminoso pisca em 

verde

Óleo de qualidade média: o indicador luminoso pisca 

em amarelo

Óleo de má qualidade: Indicador luminoso pisca em 

vermelho

Submersão

Submergir a sonda no óleo, de modo que o nível deste 

se situe entre as marcas de MIN / MAX gravadas na 

sonda. O indicador do passo seguinte sugere que se 

agite suavemente a sonda. 

Limpeza

Retire a sonda do óleo e limpe a sonda.

Agitar

Agitar ligeiramente até que a temperatura no display 

corresponda o mais aproximadamente possível à 

do óleo. Este procedimento pode durar cerca de 20 

segundos.

Reinicio

Pressione o botão ON / OFF para reiniciar a medição e 

repita os passos 3 a 8.
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